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Autorizovana osoba 227

STAVEBNIi TECHNICKE OSVEDCENI

€. 227-STO-23-0235

B o

vydané v souladu s ustancvenim § 10 zakona €. 22/1997 Sb. o technickych pozadaveicn na vyrobky v platném znéni
a s §2a§ 3 narizeni viady . 163/2002 Sb. ve zn&ni nafizeni viady &. 312/2005 Sb. a nafizeni viady ¢. 215/2016 Sh.

A

nazevwronke:  BIOCAT — zafizeni pro ochranu proti vodnimu kameni

L

Zaiizeni BIOCAT je urteno k trvalému snizeni tvorby vodniho kamene v systémech
pitné vody a v sanitarnich zarizenich. Zakladni princip procesu biomineralizace zajis-
tuje ochranu proti vodnimu kameni bez pouziti chemickych prisad nebo elektrolytic-

Uréené pouiti: keho rozkladu vody.
Zadatel Duco Tech CZ s.r.o.

Polivkova 583/30, 158 00 Praha 5 - Jinonice ICO: 09504486
Vijrobae: WATERCryst Wassertechnik GmbH

Elsa-Brandstrom-St. 31, D-42781 Haan, Némecko kod zeme: 278

Vyrobni zavod: WATERCryst Wassertechnik GmbH

Niederlassung Osterreich, Messerschmittweg 26, kod zemé: 040
A 6175 Kematen in Tirol, Rakousko

Stavebni technické osvédieni vydané Autorizovanou osobou 227 vymezuje technické vlastnosti vyrobku ve vztahu
k z&kladnim pozadavkim na stavby podle toho, jakou Ulohu maji vyrobky ve stavbé pinit a je technickym zjisteénim
uréenym pro posouzeni shody vyrobku.

Technické osvédéeni obsahuje celkem 10 stran textu. KaZda strana dekumentu je opatiena razitkem Autorizované
osoby v éervené barvé. Stavebni technické osvédéeni je vydano ve dvou ariginalnich vytiscich; wytisk €. 1 nalezi
Zadateli, vytisk €. 2 je uloZen v archivu Autorizované osoby 227.

Stavebni technické osvédceni je platné a reprodukovatelné pouze jako celek.
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1 VYDANI STAVEBNIHQ TECHNICKEHO OSVEDCENI

Autorizovana osoba vydava toto stavebni technické osvédéeni na pFedmétny vyrobek, protoZe technicke
pozadavky na tento vyrobek nejsou plné ohsazeny v narmach uréenych k nafizeni vlady €. 163/2002 Sb.
ve znéni natizeni viady &. 312/2005 Sb. a nafizeni viady ¢. 215/2016 Sb. nebo tyto normy a technické pred-
pisy nekonkretizuji z hlediska uréeného pouziti vyrobku ve stavbé zakladni pozadavky, které se¢ na dané
vyrobky vztahujl.

2 TECHNICKA DOKUMENTACE ZADATELE

2.1 Dokumenty Zadatele

Prehled dokumentl Zadatele vyuZitych pro vypracovani stavebniho technického osvédéenl:
1. Soubor technické a normové dokumentace k zafizeni pro ochranu proti vodnimu kameni BIOCAT,
technicky popis jednotlivgch komponent, technické Udaje, rozméry, vykonové charakteristiky, udaje o
hluku, pfiklady sestav a technické udaje.

2. Navod na instalaci resp. montaz k zafizeni pra ochranu proti vodnimu kameni BIQCAT v CJ.

2.2 Technicky popis vyrobku

BIOCAT — zaiizeni pro ochranu proti vadnimu kameni v provedeni BIOCAT KS, KLS a WS slouzi k trvale-
mu snizenl tvorby vodniho kamene v systémech pitné vody a sanitarnich zafizenich. Zakladni princip pro-
cesu biomineralizace dosahuje utinku ochrany proti vodnimu kameni bez pouiti chemickych pfisad nebo
elektrolytického rozkladu vody. Pristraje jsou urteny vyhradné pro montaz do hlavni pfipojky instalace
pitné vody v individualnich rodinnych domech a bytowych domech, pfipadné v mensich zasobovacich jed-
notkach hoteli, podniki, $kol a dalsich vefejnych budov, Vybér piistroje a uréeni velikosti musi byt prove-
deno v souladu s planovaci dokumentaci a projektovymi specifikacemi konkrétniho pouZiti.

Pristroje jsou uréeny pouze pro trvaly provoz.

Ptistroj neni vhodny pro:

« technickd zafizeni, kde je nutne uplné nebo £astetné odsoleni nebo kde to
predepisuje vyrobce.

e« uZitkovou vodu, ktera svym sloZzenim necdpovida kvalité pitne vody.

+ vodu, ktera je v oblasti zpracovavaci jednotky silng nenasycena vapnikem
{agresivni vadi vapniku).

s provozni tlak systému vwEEi nez 3 hari nebn nizai ne? 2 hary

» pouziti, kde je bezpodminecné nutna nepretrzita dodavka vody, napf. bezpecnostni systémy. jako jsou
hasici vedeni a nouzavé sprchy.

Pistroje se dodavaji pfipraveng k montazi s montaZnim zavésem pro upevneni na sténu a s ochrannym
krytem.

Funkce pristrojii ochrany proti vodnimu kameni BIOCAT je zaloZzena na osvédcené technologii katalyzato-
ru. TIm se v pitné vodé ponechaji cenné minerdly a nezméni se jeji piirozene slozeni.
1. Vapnik (chemicky uhli¢itan vapenaty GaCO3} je v pitné vodé pritomen rozpustény ve formé vapena-
tych {Ca2+) a uhli¢itanovych iontl (CO32-).
2. V pristrajich ochrany proti vodnimu kameni BIOCAT je na specialng vyvinutém povrchu umistén kata-
lyzatorovy granulat s pripojnymi misty pro vépenaté a uhlicitanové ionty.
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3. Vapenate a uhlicitanove ionty se zachycuji v pfipojnych mistech granulatu a vytvareji nejmensi krys-
talky vapniku. Tento proces probfhd sam o sobé, bez energie nebo pridavani chemickych latek. Pri-
pojné mista vyrazné snizuji aktivaéni energii pro tvorbu krystald vapniku.

4. KdyZ krystaly vapniku dosahnau urZité velikosti {referencni velikost 10 00C milimetr}, jsou proudem
vody oddéleny ad povrchu granulatu.

5. Pfipojna mista jsou nyni opét valnd, aby z prochazejici vody wytvofily novy krystal vapniku {pripojna
mista a granulat se nespotiebovavaji, a proto neustale pisaobi jako katalyzator pro tvorbu krystall
vapniku). Krystaly vapniku se pfi kazdém odbéru vody z kazety proplachnou uvniti systému ochrany
proti vodnimu kameni BIOCAT a poté se rozdéli do celéha vadevadnino systému pitne vody a ohfiva-
&h vody.

B. Krystaly vapniku nyni slouzi jako pfipojna mista pfebyteénych vapenatych a uhlicitanovych iontl ve
studené a horkeé vodé. Pfi odbéru vody jsou nakonec pfes armatury vyplaveny. Tim se vyrazne snizuje
tvorba vodniho kamene v potrubi a zasobnicich teplé vody. Tvrdost vody zlstava plitom nezménéna.

Ridici a monitorovaci elektronika zajistuje automaticky a spravny provoz. Qvladacl jednotka BIOCAT KLS
se sklada z displeje a dotykového tlatitka s vicebarevnym LED krouzkem.

Displej se automaticky deaktivuje pfiblizné po jedné minuté, a proto je béhem provozu standardné tmavy.
Displej Ize znovu zapnout stisknutim dotykového tlagitka na 1 sekundu.

Mikrobiologické negativni ovlivnéni pfistroje je vylouceno pravidelnou automatickou termickou dezinfekci
{TD). Béhem TD je katalyzatorové kazeta odpojena od pfivodniho potrubi pitné vody prostfednictvim inte-
grovaného vicekomorového ventilu - obtok ve ventilu nadale zajistuje privod pitné vody. Voda v kazete se
ohfeje na 80 °C a po uplynutl doby expozice se vyplachne automatickym oplachem (RS) a automaticky se
vrati do rezimu dpravy vody (WT). Diky integrované funkei FailSafe se vicekomorovy ventil jednotky ochra-
ny proti vodnimu kameni v piipadé vypadku napajeni energii pfesune do bezpecne polohy. Tim se zabrani
trvalému oplachovéanl systému BIOCAT KLS. Energii pro funkci FailSafe pfitom dodava sada 8 ks tuzko-
vych bateri. BIOCAT KLS je vybaven inteligentnim detektorem uniku podle DIN 3553 Armatury pro sys-
témy pitné vody v budovach - systémy ochrany proti Giniku se senzory a automatickymi uzaviracimi zafize-
nimi - detektory pro instalaci v instalacich pitné vody - poZadavky a zkousky. Trvalym sledovanim pritoku
vody je unik zjistén véas a pfivod vody je automaticky uzavien. Tim se minimalizuje rozsah skod zplisobe-
nych vodou.

BIOCAT KLS je vybaven méfenim prutoku pomoci turbinového snimade pritoku, ktery trvale sleduje spo-
trebu vody. Kromé toho je vas potrubni system pravidelné kontrolovan pomoci integrovaneho tiakavého
senzoru na pfitomnost drobnych netésnosti, jako jsou kapajici vodni kohoutky nebo &roubované spoje
potrubl.

Zobrazeni stavu pfistroje a potvrzeni alarmu je mozné primo na BIOCAT KLS prostiednictvim displeje a
dotykového tlagitka. Diky integrovanému rozhrani LAN Ize BIOCAT KLS pfipojit k aplikaci BIOCAT pro-
stfednictvim internetu nebo Bluetooth. Aplikace BIOCAT umozriuje rozsifené ovladaci funkce, jako je tpra-
va nastaveni, notifikace u alarmu tniku pfimo do chytrého telefonu. zobrazovani tdajl o spotfebe vody a
také dotasné pozastaveni sledovani Gniku, napfiklad za 0&elem napusténi bazénu. Kromé toha jsou pri-
stroje BIOCAT KLS vybaveny modulem pro detekci netésnosti potrubi a automatickym uzaviracim zafize-
nim. To umoziiuje detekovat a omezit pferugeni potrubi i nejmensi aniky. Uplna ochrana proti Gnikim neni
vzhledem k systému obecné mozna. Detekce Unikil olova vidy zavisi na piisluiné instalaci pitné vody a je
omezena v Usecich potrubi s vy28i Gravnl tlaku (systém teplé vody).
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Zarizeni BIOCAT pro ochranu proti vodnimu kameni se vyrabi v téchto provedenich:

SERIE KS BIDCAT KS 300D BIOCAT KS 400D

- Maximatn? poéet bytowryeh jednotek {84 ] 1 3

Mexisnal pocst osch 1 5 2
Baximaln denni spoehaf| f' di 250 751
faximalni rocni sputieba [m* /1] 166 269

Qigjem propiaciu pA tennicks dezinfekel (i tlako 4 bark 1 1] 12 1%

" Maximalni prikon | W | 507 67
Sitavé piipojeni 0V sCk: 230,50 He
Prinojovac rozmér T st as T NS (MAG)
Peinjevact rezmér zpétného proplachu: DIN1S (172" AE) DNIE (/27 AG)
Vyika Sifka/ liocka [mem] 2807 520/ 3%0 - 370 2807 520/ 530 - 378
Pipcjovaci rozice [mm] B/ 23

BIBCAT KS 500D-5 BIOCAT KS 5500-5 BIBCAT KS 6508-3 BIOCAT KS 7000-S

1260 1760 2540 R
430 gl uzn 130D
W 8 iy st b T
1.2067 : 1267 2 1297 i 1.207
230V 50 Hz 230V, 50 Hz 230._7. 50 Hz 230V, 56 Kz 79
D0 {1 12" 1G) DN4G {1 172" Gy DHAQ (1 172" 1) ONAD {1 1/2" 1G)
NS []:'2"} DNIE (172" AG) » DNAG (172" AGY oy DR15 (172" 8E)
37577257640 37517257640 380 ",37{."' 675 3607870 675
216 216 216 216
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2 e Wyzlku~nyg (stav pezemnicn staveb - Cerifikacni spelednest. ars 102 21 Praha 10 - Husli-.-ar.”l-{ra?sxé 810516

IE0: 25052063 IS CZ220a20€3 Tei: +420 271 751 140 Fax: 4420 28 17 241, E<nail: nfo@@vuds.c?. Waw/ups.cz



SERIEKS

Msimale paget bytowoh jednatek [BJ |

BIOCAT KS B0OOO

e
o .- 1

Skl 4w

30

Macimélal pocut osob

X}

BIGEAT KS 11000

158

NMaximalni denni spotieha [1/ d]' :

5,500

Maxienatnd rocoi spotieba [ mé 7 r ]

Dbjem propiachu pii lermicks dezindekei (i Haky & bad) [ 1]

15060

2.27)

8g

5.250

150

Maxinaing piveon [W

2070

Sifove piipojeni

Pripojawac: rozmer

Piipojovaci rezmér zpeineho proplachu

4570

2% 400V + N + PE, 50 B

A%460Y M PESOHz

DNAO {1 172" prituba)

Wika / Sitka ¢ Hioubka [mm ]

DhAs {1:2"1G)

OM51} (2 piiruba)

DH15 (172" 16)

1.2507 1.508/7 520

C{a07 1E5/TON

Pripojevac rezies fmm |

it

606

BIOLAT KS 3.5D BIOEAT KS 5D

e = .
L TR . u’ \ |
Sn - g e |
® e |
7 0 | I8 . | 1 » :
P Gl 1 JE% el
..... 2 114 s r s et . : 227
251 350 _ 506
N AL ... 35000 . 50000
8.750 12.250 17.560

4,570 6070 5070

.31400‘! - N + PE, 50 Hz Ix 400V 4 N+ PE, 50 Hz 31430\«'+N+?’E.50Hz
ONGD 2" piirubial NS {27 ofivuba) PSS [2"‘Vpi"ruba}

RS (472" 1) ON15 1472 16) DN1S (172 16)

1,330 1 1.80C /7 790 1.600 7 2.200 7 730 FAUCF 2400 F 720
620 B2 525
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SEHIE WS BIOGAT WS 1 BIOGAT WS 2 BIOCATWS 3

'k & maae

Maximal] pocct bytowjch jednotek (8] 1 S e e 5
Mavimaini pacat nsob iy 4 7 i i
Dlowhodehy pritok (0d) [ 1711 LG a5 &) 140
Chjem 7asohnike tapké vody [}1 150 T fen 250
Maxicalni denni apotfeha (174 200 342 724
Maximaini prikor [W} ooz Sorie dlarhe? —— 25 a5
Siton piipojeni 2075 20 50 1z 226, 50 Hz
PApcjovac: rozmer DNZ5 {1 A6 DN25 (1" AG) D25 {1 AGY

ik / Sika / Hioubka | mm | Wk 260} 520/ 560 200 1 520 1 396 280/ 620/ 2%
Pipojovaci rozlet [ mm | T 74 ' 294
SERIEWS BIOCATWS 4 BIDCAT W5 5 BIOCAT WS 6

¥ M ¥4

Maximaini podet bytovich jednoiek [BS] 0 B 45 20
Miaximalni noet asob % ' 53 70
Diouhodoby orutok () £ 171 230 F 250 ;
Objem zasobnile teplé vody [ 1] b0 - 353 50
Meximlr:i deoni spotieha [ 1/ 41 1317 ; 1689 7449

T — O T——— .
Si¥av pripajeni B 20V, 50 1z 230, 50 ¥ 290V, 60 Bz

" Ppsjovaci razmér ONAD i ©12° 1) DB (MR I6) DNAD {f 12" )
Vyika / Sirka / Hioubka | mm ] 3201830/ 700 220, 830/760 220/ 1.000 /700
Pripojovaci roztet [ mm | HE ' 216 216

Kompletni zafizeni je podrobeno zkusebnimu pravozu ve vyrobnim zavodé, Pri instalaci zafizeni na stavbe
se vyZaduje silové piipojeni elektroinstalace a pfipojeni na vodni . Statické pasobeni zatizeni jednotky na
padlahu je fe$eno v montaznim navodu pro instalaci a musl byt koordinovany v projektu pro provadéni stav-
by. Souéasti dodavky je montazni navod a manual pro provoz a servis zafizeni BIOCAT pro ochranu proti
vodnimu kameni.
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2.3 Vlastnosti vyrobku

Pro vyrobek vybrany Autorizovanou osobou jako reprezentanta typove fady zafizeni na ochranu proti vod-
nimu kameni - vzorek vyrobku typ BIOCAT KS 3006 PN 10 uvad( Zadatel v technicke dokumentaci tyto pa-

rametry
poi.c. | Posuzovang viastnosti vyrobku Zkusebni pledpis Hodnota parametru—]'
1 | Max. pracovni tiak [MPa] CSN 13 7100 1,0

2.4 Uréené pouZiti vyrobku ve stavbé

Zatizeni BIOCAT je ureno ktrvalému snizeni tvorby vodniho kamene v systemech pitné vody a
v sanitarmich zaflzenich. Zakladni princip procesu biomineralizace zaji$tuje ochranu proti vodnimu kameni
bez pouZiti chemickych piisad nebo elektrolytického rozkladu vody.

3 DOKUMENTY POUZITE K CERTIFIKACI

3.1 Administrativni dokumenty

1.
2.

3.

4,

Zadost k ¢innosti autorizované osoby 227, €. 23028 ze dne 17.02.2023

Vypis z obchodniho rejstiiku ze dne 10.09.2020 vedeného Méstskym soudem v Praze oddil C, vioZka
337224 na obchodni jméno Duco Tech CZ s.r.o., Polivkova 583/30, Jinonice, 158 00 Praha 5
s predmétem podnikani: vyroba, obchod a sluzby neuvedené v pfilohach 1 az 3 Zivnostenskeho zako-
na, zprostiedkovanl abchodu a sluzeb velkoobchod a maloobehod poradenska a konzultagni ginnost.
zpracovani odbornych studii a posudki, projektova Cinnost ve vystavbe,

Zivnostenské opravnéni ¢.1, Viyroba, obchod a sluZby neuvedené v piilohach 1 az 3 Zivnostenskeho
zakona ze dne 10.09.2020.

Smiouva o certifikaci £. 23028 ze dne 08.06.2023.

3.2 Prehled souvisejicich technickych pfedpis a norem

3.2.1 Technickeé predpisy

1. Nafizeni vliady & 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na stavebni vyrobky ve znéni
pozdéjsich predpisi.

2, Zakon &. 258/2000 Sh. o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakonl ve znéni
pozdéjsich predpisu.

3 VWyhlagka &. 268/2009 Sb. Ministerstva pro mistni rozvoj o technickych poZadaveich na stavhy ve znéni
pozdéjsich predpisil.

4. Zakon &. 477/2001 Sh. v platném znénl o obalech ve znéni pozdgjSich predpisi.

5. Vyhlaska ¢. 408/2005 Sh., Wyhl&ska o hygienickych pozadavcich na vyrobky pfichazejici do pfimého
styku s vodou a na GUpravu vody ve znénl pozdéjsich predpisu.

6. Zakon & 634/1982 Sb., o ochrané spotiehitele, ve znéni pozdéjsich predpisu.

7. Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU resp. nafizeni viady 117/2016 Sb., {dfive EMC
direktivy 2004/108/ES. resp. nafizeni viddy 616/2006 Sbh.).

8. Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2014/35/EU resp. nafizeni viady 118/2016 Sb.. (diive LV Di-
rective 2006/95/ES resp. naiizeni viady 17/20035b.).
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3.2.2 Odkaz na normy uréené k nafizeni vlady £. 16312002 Sh. ve znéni pozdéjSich predpisu.

1. CSN 69 0010-3-1:98 Tlakové nadoby stabilni - Technicka pravidia - Cast 3.1: Material

2 (SNB90010-7-1:93  Tlakové nadoby stabilni. Technicka pravidla. Zkousenl a dokumentace. Cast
7.1: Stavebni a prvni tlakova zkouska

3. CSNEN 60204-1 Bezpednost strojnich zafizeni. Elektricka zafizeni pracovnich stroji. Cast1:
ed.3:19 VSeobheche pozadavky.

4, CSNENISO Bezpetnost strojnich zafizeni - Vseobecné zésady pro konstrukci - Posou-
12100:21 zeni rizika a snizovani rizika

5. CSN137100:88 Drobné armatury. Drobné armatury. VY8eobecné technicke predpisy

6. CSN 130010 Potrubi a armatury. Jmenovité tlaky a pracavni pretlaky

3.2.3 Ostatni technické nermy a dekumenty

1. CSN EN 806-2:05 Vritini vodovod pro rozvod vody urdené k lidske spotiebé — Cast 2: Navrho-
vani
2. CSN EN 607301 Automaticka elektricka fidici zaflzeni pro domacnost a podobné udely - Cast
ed 4:17 1. Obecné pozadavky

4 POZADAVKY A ZPUSOB YOLBY REPREZENTANTA

Jako reprezentant skupiny zafizenl na ochranu proti vodnimu kameni bude Autorizovanou osobou odebran
vzorek typ BICCAT KS 3000 PN 10 v souladu s technickou dokumentaci vyrooce. Vzorkovani pro jednotlive
zkousky je provedeno dle prislusnych zkuSebnich norem.

§ TECHNICKE POZADAVKY NA VYROBEK

Posuzované vlastnosti vyrobku jsou stanoveny v navaznosti na funkdi vyrobku ve stavbé a vymezeny zpusob
jeho powsiti, kde povinnost jejich deklarace vyplyva z ¢eskych technickych norem pro navrhovani a posuzo-
vani stavebnich konstrukci a staveb. Dale jsou uvedeny poZadované charakteristiky vyrobku, kde znalost
jejich Urowng je rozhodnd ve vztahu k zajisteni plnéni zakladnich pozadavku a tim opravnéneho zajmu ve
smysiu § 1, pism. a) zakona &. 22/1997 Sb.. o technickych poZadavcich na vyrobky ve znéni pozdejsich
pfedpist a jejich uroveri je dana deklaraci Zadatele. Uvedené technické poZadavky na vyrobek urcujicl cha-
rakteristiky wvyrobku, jejich trover a postupy jejich zjistovani, kontralni, evidencni @ administrativni postupy
jsou stanoveny ve vztahu k pinéni zakladnich pozadavkl na stavebni vjrabky uvedenych v pfiloze ¢. 1 nafi-
zeni viady & 163/2002 Sb. ve znéni nafizenl vlady & 312/20056 Sb., ve znéni nafizeni viady &. 215/2016 Sb.

5.1 Mechanicka pevnost a stabilita

Vlastnosti vjrobku v rozsahu uvedeného zakladniho pozadavku na stavby nechrozi jeho vhodnost pro urce-
né& pouziti za piedpokiadu spravného navrhu stavby a jeji bézne tdrzby.

5.2 Pozarni bezpednost

Vlastnosti vyrobku v rozsahu uvedeného zakladniho pozadavku na stavby nechrozi jeho vhodnost pro urce-
né pouziti za predpokladu spravného navrhu stavby a jeji bézné Udrzby.
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5.3 Hygiena, ochrana zdravi a Zivotniho prostredi

Zafizeni musi byt udrZovatelng, &istitelné a desinfikovatelné dle testl na odalnost vici chemickym latkam
bézné pouzivanych v desinfekénich prostiedcich a nesmi byt zdrojem plisni @ mikroorganizma a jejich Slfenl
do ovzdusi. Pouzité materidly nesmi uvolfiovat jedovaté latky a musi byt recyklovatelné a ekologicky 3etrné.
Viyrobky deklarované pro pouziti ve styku s pitnou vodou a na Upravu vody je nutne dodrzet obecné hygie-
nické pozadavky na vyrobky piichazejici do piimého styku s pitnou vodu dle vyhlasky €. 4092005 Sb. v
platném zn&ni veetné piilohy &. 1 Vyluhovéa zkouska. UZiti virobku ovérenych viastnosti pfi fadnem navrhu a
realizaci stavby a jeji 0drzbé neohrozl zajisténi pinéni zakladniho pozadavku €.3.

5.4 Bezpednost pii uzivani

Zatizeni musl byt vyrobeno tak, aby nemélo vliv na stavbu z hlediska elektrické a mechanicke bezpetnosti,
a plnilo svou funkci @ mohlo byt sefizovano a udrzovano bez vystaveni osob riziku. pokud se tylo operace
provadéii za podminek predpokladanych vyrobcem. Provedeni a instalace musi byt v souladu s CSN EN
60204-1 ed.3 a CSN EN ISO 12100. S uvedenym zakladnim pozadavkem na stavby v rozsahu ureného
pouziti virobku ve stavbé souvisi dale uvedené technické poZadavky na vyrabek. které Zadatel musl dekla-
rovat, aby mohla byt stavba bezpefné navrZena a posouzena.

Sledovanym parametrem je odolnost vi¢i vnitinimu pretlaku na primarni vodni strane bytove stanice. Uve-

dené vlastnosti a dalsi charakteristiky vyrobku rozhodné pro zajisténi pinéni zakladniho poZzadavku €. 4 uva-
di nasledujici tabulka:

Posuzované viastnosti vyrobku Technicky predpis. technicka nor- ‘ Hodnota parametru
ma, horma Zadatele

Pracovni tlak [MPa] A CSN 13 7100 1.0

Tésnost uzaverd [MPa] ESN 13 7100 e 10 i

Uziti virobku pfi fadném navrhu a realizaci stavby a jeji Gdrzbé nechrozi zajisténi pinéni zakladnihe poza-
davku &.4.

5.5 Ochrana proti hluku

Vlastnosti vyrobku v rozsahu uvedeného zékladniho pozadavku na stavby nechrozi jeho vhodnost pro urée-
né& pouziti za predpokiadu spravného navrhu stavby a jeji bézne Udrzby.

5.6 Uspora energie a ochrana tepla

Viastnosti vyrobku v rozsahu uvedeného zékladniho pozadavku na stavby neohrozi jeho vhodnost pro urCe-
né pouziti za predpokiadu spravného navrhu stavby a jeji b&zne UdrZby.

6 POZADAVKY NA ZPUSOB KONTROLY VYROBKU ZADATELEM

Kontrolou vyrobkll je dokumentovany systém nakupovani, prejimky, manipulace, skiadovani a dodavani
vyrobki vEetnd vedeni piisludnych zaznami. Dokumentace musi zajistit jednoznacnée vymezeni zabezpede-
ni kontroly v dané cblasti a umoznit dosazeni a udrZeni pozadovanych viastnosti vyrobku a uginnosti prove-
fovaného systému, v némz je ptislusny vyrobek kontrolovan.

K 23028 Stavebni technické osvéddéeni ¢. 227-S10-23.0235 /10

FATHEEE Vizaumng Gsiav pozenich staveb  Certifikadni spolednost, s co. 102 21 Praha 10 - Hoslivar, Prazska 8100 16
160: 265052052 DIC: CZ25n52063 Tel: +420 277 751 48, Fax +£20 241 047 241: E-mail: infoﬁ_zw.aps."‘...c W NURR C7



7 ZKUSEBNI POSTUPY PRO OVERENI PARAMETRU VYROBKU

(v ptipadé, Ze je STO formulovano k pozadavkum napi. podle DIN, viz. bod 1 b} musi byt aplikovany zku-
sebni postupy t&Z podle DIN, popf. validovang CSN. popf. jiné normy - musi byt uveden zaznam o validaci)

Par. &. l Posuzované vlastnosti vyrobku Zkusehni postup Potet zkuchnich vzorkil
1 Pevnost a nepropustnost [MPaj] CSN 13 7100 1
2 | Tésnost uzaveri [MPa) CSN 13 7100 1

Ovéfeni vhodnosti pouZiti pro styk s pitnou vodou a pro Upravu vady dle obecnych hygienickych pozadavku
na vyrobky pichazejici do piimého styku s pitnou vodu dle vyhlasky ¢. 409/2005 Sb. v platném zneéni veetne
piilohy &. 1 Vyluhova zkouska.

8 OVEROVACI ZKOUSKY VYROBKU

Pro vystaveni stavebniho technického osvédéeni nebyly AQ 227 provedeny ovéfovaci zkousky. Podkladem
ke stanoveni parametrl byla technickd dokumentace.

9 ROZSAH A CETNOST KONTROLY A DOHLEDU PROVADENE AQ 227

1. Po dobu platnosti stavebniho technického osvédceni bude AO 227 provadét kontrolu dodrzovani stano-
venych pozadavkil u vyrobkl rozhodnych pro ochranu opravnéného zajmu v dale uvedenem rozsahu
a s uvedenou éetnosti v souladu s § 5 odst.{(4) — distributor, nafizeni vlady &. 163/2002 Sb. ve zn&ni nari-
zenl vlady €. 312/2005 Sb.. a narizeni viady €. 215/2016 Sb.

| Pof. &. | Kanirolované parametry wyrobku Zku$ebni postup Cetnost PaZet zkudebnich vzorkil I
| 1 ' Pevnost a nepropustnost [MPa] CSN 13 7100 1% za 1 rok 1 i
© 2 | Tesnost uzavéri [MPa] CSN 13 7100 1xza1rok 1 |

Po dobu platnosti stavebniho technického osvédéeni bude AD 227 provadét pravidelny dohled nad systémem fizeni
wyroby s Getnosti 1 x za 12 mésicli v rozsahu provedend certifikatni proverky.

2. Po dobu platnosti stavebninho technickeého osvédéeni bude AQ 227 provadét pravidelny dohled nad rad-
nym fungovanim systému Fzenl vyroby / zplisobem kontroly virobkd zadatelem / dovozcem s Cetnosti 1
x za 12 mésicl v rozsahu provedené certifikacni provérky.
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